
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Със своят 100-литров контейнер и автономна помпа за течности, IVR-L 100/24-2 Tc 
Me Dp е подходяща за вакуумиране на течности съдържащи твърди вещества, на-
пример стружки, отделянето им и връщането на течността чрез изпомпване.
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	 Нова задвижваща глава за по-голяма безопасност, 

удобство и мощност

	 Ниското тегло на задвижващата глава осигурява по-лесна 
работа по време на транспортиране, изпразване и 
обслужване.

	 По-голяма безопасност на труда по време на транспортиране 
поради съхранение на кабела върху главата на машината.	 Работен радиус 360 °

	 Почиствайте във всички посоки благодарение на въртящия се 
маркуч на смукателната глава. Смукателен маркуч без 
заплитане.

	 Безопасно съхранение на аксесоарите

	 Кука за смукателен маркуч и определено място за съхранение 
на аксесоарите за чиста, подредена и готова за употреба 
машина.

	 Функция изпомпване

	 Автономната цилиндрична помпа значително увеличава 
възможността за връщане на изсмуканите течности. IV
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IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

	 Накланяща се шаси
	 Контейнер от неръждаема стомана
	 Функция изпомпване

Технически данни
Артикулен н-р  9.987-887.0

 4054278275864
Вид на тока  1 / 220–240 / 50–60
Дебит на въздуха  148 / 532
Вакуум  230 / 23
Номинално захранване  ID 50
Номинална ширина  ID 50 / ID 40


